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目的： 冬季、寒いので暖房したキャンピングトレーラ内からカメラコントロールして星野撮影を
したい。
また、PCディスプレイを見ながら撮影し、ピント調整やフレーミング確認をしたい。

機材： Nikon D3
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4Gなど
Nikon Camera Control Pro 2
USBケーブル　５ｍ　（D3とPCを接続）
Panasonic CF-S10
（ディープサイクルバッテリィDC１２VをDC17Vに昇圧して給電）
ケンコー　スカイメモR
SLIK ザ プロフェッショナルSP

　　Camera Control Pro 2　使用中の画面

　　試運転の様子

課題： 機能・操作性を確認するために試運転したところ、なんとPC側から30秒以上のバルブ
撮影ができないことがわかりました。
30秒以上のバルブ撮影をするには、カメラのそばで有線のリモートコントローラMC-36
を使うか、遠隔操作するにはワイヤレスリモートコントローラー WR-1（約5万円）を使わ
なければなりません。
せっかくUSBケーブルでつながっているのに、さらに5万円の出費はあり得ないなと思
っていました。
こんな理不尽なことはないので、きっと社外品でなにかあるに違いないと探してみる
と、「ニコン互換品 ワイヤレスレリーズ電波式MC-30　\2,480」を見つけました。
近いうちにこれを購入してまた試してみましょう。
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